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Gołkowice,odg. 1 Maja - utwardzenie kruszywem PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Droga 
1

d.1
kalkulacja in-
dywidualna

Koszt obsługi geodezyjnej - wskazanie kamieni granicznych kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.165 km 0.17
RAZEM 0.17

3
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

165*3.5 m2 577.50
RAZEM 577.50

4
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 3

m2

poz.3 m2 577.50
RAZEM 577.50

5
d.1

KNR 2-01
0212-08
analogia

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.4*0.35 m3 202.13
 

RAZEM 202.13
6

d.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

poz.5 m3 202.13
RAZEM 202.13

7
d.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.3 m2 577.50
RAZEM 577.50

8
d.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.7 m2 577.50
RAZEM 577.50

9
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.7 m2 577.50
RAZEM 577.50

10
d.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.7 m2 577.50
RAZEM 577.50
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